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Bitte lesen Sie diese Montageanleitung sorgfältig vor der Montage und Verwendung. 
Montage kann von Laien durchgeführt werden. Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.

●

●

 
● 

WARNUNG
Kleinkinder können sich unter Umständen in den Schlaufen von Schnüren, Ketten und
Bändern zur Bedienung der Fensterverkleidung verfangen und erwürgen.
Es besteht die Gefahr, dass sie sich Schnüre um den Hals wickeln.
Um dies zu verhindern,
sind die Schnüre aus der Reichweite von Kleinkindern zu halten.
Kinderbetten und Einrichtungsgegenstände sollten sich nicht
in der Nähe der Bedienschnüre befinden.

 ● Schnüre nicht zusammenbinden.
Darauf achten, dass Schnüre sich nicht verdrehen und eine Schlaufe bilden.

● Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten
Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung
installieren und verwenden.

INFO
●

SPANNSCHUH-MONTAGE
Ermittlung der Position der Befestigungsplättchen durch markieren der Bestellbreite und 
Berücksichtigung der Abzugsmaße.

Hinweis:
Die Bestellbreite läßt sich bequem durch Anlegen des Plissees und markieren der Enden ermitteln.

Befestigungsplättchen           oben und unten montieren.

Empfehlung: 
Transparente Stoffe min. 3 mm Hinterluftungsabstand

Abdunkelnde Stoffe min. 5 mm Hinterluftungsabstand 
(Spezialgläser benötigen aufgrund der Herstelleranweisung 

evtl. größere Abstände). 

Befestigungs-
plättchen

Bestellbreite

min. 
bis zur Gummidichtung

* Hinweis:
Um Glasbruchschäden zu vermeiden, muss ein
Mindestabstand zur Glasscheibe eingehalten werden!

https://www.suntechnica.de/
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OBEN !

Spannschuh 
unten

Gummiband

Schnur

Spannschuh 
oben

Gummiband entfernen und Schnur inkl. 
Spannschuh abwickeln.

Die oberen Spannschuhe auf die oben montierten 
Befestigungsplattchen schieben, bis sie einrasten.

Die unteren Spannschuhe
aus der Schiene nehmen und auf die unten 
montierten Befestigungsplattchen schieben, bis sie 
einrasten.

Spannschuh 
unten

Arretierung
des Bedienungsprofil auf der Spannschuhbefestigung

Spannschuh

„Klick“

Bedienungsprofil
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KLEMMTRÄGER-MONTAGE
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KLEMMTRÄGER-MONTAGE
4. Gummiband entfernen
und Schnur inkl. Spannschuh abwickeln

Gummiband 

5. Plissee montieren
Spannschuhe auf die Klemmträger schieben.

. 
' 



6. Plissee bedienen und auf Funktion prüfen
Mit dem Bediengriff lässt sich das Plissee stufenlos in jede
gewünschte Position bewegen.
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7. NACH der Funktionskontrolle
können die überstehenden Schnüre abgeschnitten werden.

KLEMMTRÄGER-MONTAGE
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