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max. 3,5mm
          0.13 in

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung sorgfältig vor der Montage und Verwendung. 
Montage kann von Laien durchgeführt werden. Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.

●

●

 
● 

WARNUNG
Kleinkinder können sich unter Umständen in den Schlaufen von Schnüren, Ketten und
Bändern zur Bedienung der Fensterverkleidung verfangen und erwürgen.
Es besteht die Gefahr, dass sie sich Schnüre um den Hals wickeln.
Um dies zu verhindern,
sind die Schnüre aus der Reichweite von Kleinkindern zu halten.
Kinderbetten und Einrichtungsgegenstände sollten sich nicht
in der Nähe der Bedienschnüre befinden.

 ● Schnüre nicht zusammenbinden.
Darauf achten, dass Schnüre sich nicht verdrehen und eine Schlaufe bilden.

● Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten
Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung
installieren und verwenden.

Ermitteln der Befestigungspunkte und Montage 
der Träger (Wand- oder Deckenmontage) 

15 mm 15 mm

Außenkante der Rolloträger = 
Bestellbreite 

Bei Deckenmontage auf ausreichend Wandabstand achten. (Wellen-
durchmesser)

https://www.suntechnica.de/
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Makierung 
„plastic“

https://www.sundiscount.eu/start
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WARNUNG
Bitte die mitgelieferten 
Sicherheitsvorrichtungen gemäß 
der Montageanleitung 
installieren und verwenden.

Klick
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Entfernen des Rollos
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